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Meer weten over Maasvlakte 2?
Bezoek informatiecentrum FutureLand!

Kijk op www.FutureLand.nl

Centrale kern  

Met voeding en communicatie:  

waaronder WIFI apparatuur

ACS Wetlab sensor

Meet kleur van het water over 

volledig frequentiebereik van 

het zichtbare lichtNiskin-fles (watermonster)

1x hoge plaatsing

Niskin-fles (watermonster)

2x lage plaatsing

FRAME

Diameter: 0,80 m

Hoogte: ± 1,20 m 

Totaalgewicht: ± 80 kg

CT (conductiviteit, temperatuur) 

Hiermee wordt ook de saliniteit 

(zoutgehalte) bepaald

Druksensor 

Voor dieptemeting t.o.v.  

wateroppervlak

Optical Backscatter sonde 

(OBS)

Meet concentratie van deeltjes  

in het water door terugkaatsing  

van uitgezonden licht 

Fluorescentiemeter  

Zendt licht uit en meet de daardoor 

veroorzaakte fluorescentie  

van chlorofyl en daarmee de 

chlorofylconcentratie (algen)

Altimeter (echolood)  

Meet de afstand tot de bodem, 

ook gebruikt om fles op 

bepaalde hoogte t.o.v. de 

bodem te laten sluiten

LISST

Bepaling van korrelverdeling  

van deeltjes in de waterkolom  

Stroomsnelheidsmeter 

Meet in een volume 15 cm  

onder de sonde de snelheid  

van het water in 3 richtingen

Silt Profiler 

Meetplatform t.b.v. monitoringsonderzoek op zee



Monitor




